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"A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER LA MACHINE"
Assistance technigue - S.A.V:,
5.% assistance@rabauid.com

4 02.51.48.56.63

Version 10

demeurant a (adresse compléte) :

certifie sur 'honneur avoir pris connaissance de la notice d’utilisation du broyeur communal de
branches de marque RABAUD type XYLOCHIP 100 M apres avoir paraphé chaque page de la

convention de location et de la présente notice.

Fait a VILLELAURE le : Signature



" Rabaud Matériels Agricoles -
' l Le sens da finnovator~~ Matériels Travaux Publics

Le fabricant soussigné :

RABAUD SAS
Bellevue
85110 SAINTE CECILE - FRANCE

déclare que la machine désignée ci-dessous :

Désignation BROYEUR DE BRANCHES XYLOCHIP 100 M
SUR REMORQUE ROUTIERE - TIMON FIXE
MOTEUR THERMIQUE 18 CH - ROTOR 5ENT1

Année de construction 2018
Type 71841B
N° de Série T8307 CAM-CV280162-MAT03

est conforme aux exigences de la Dlrectlve machine 2006/42/CE et a leur transposmon en droit nat:onal

s a1 e R o e e e sy e e e s g e, e

Les documents suxvants ont ete utilisés pour la conceptlon de la machlne

- La norme frangaise et européenne harmonisée NF EN 13525/A1 "Matériel forest/er Déchiqueteuses”
de Janvier 2008.

Jérdome RABAUD, Directeur Général de la société RABAUD autorise Christophe POIRIER a constituer le
dossier technique et & le transmettre en tout ou partie aux autorités publiques en réponse & une demande
motivée.

Fait a Sainte Cécile, le 29/11/2018
Par ordre : Christophe POIRIER
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5 - Bellevue - 85110 SAINTE CEGILE (Vendée) - FRANCE |
51 51 - Fax 02.51.40.22.96 - N° TVA 'FR 47 321 278 400




Notice originale

Attention danger: risque décrasement
de Ja main.

Attention_goulotte d'alimentation: Ne
pas accéder a cette zone lorsque la ma-
chine est en fonctionnement: risque de
happement.

Attention danger: risque de coupure de

doigts.

Attention danger: Rester & I'écart de la
machine en fonctionnement.

Attention projections: Garder une dis-
tance de sécurité par rapport 4 la zone

d'éjection.

Attention écrasement: Ne pas accéder
4 cette zone lorsque la machine et en
fonctionnement: tisque de happement.

Attention courrojes: Ne pas accéder a
cette zone lorsque la machine et en fonc-

Vérfier le serrage des boulons.

Attention danger: lire la notice d’ins-
tructions.

Attention: garder. une distance de sécu-
1ité par rapport aux surfaces chaudes de
la Centrale hydraulique.

Attention danger: Avant d'effectuer la
soudure sur la machine, respecter les
consignes de la notice d'instructions.

.P#m:ﬁ.u:&o:_nw:n.»:—.:ni»ﬂme:“Zm
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pas accéder & cette zone lorsque la ma-
chine et en fonctionnement: risque de

happement.
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tionnement: risque de happement.

1\
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enlever les pictogrammes d'avertissement de dan 1ger.

2 - 4 Equipements de protection individuelle (EPT):

* Sclonlaloi 91/1414 du 31/12/1991 et le décret du 11/01/1993 art., R.233-43 :
> «Le chef d ‘établissement doit informer de maniére appropriée les travailleurs qui doivent utiliser
les équipements de protection individuelle... »

© 1l incombe donc au chef d”établissement de veiller au port des EPI des travaillewrs suivant la tache & effec-
tuer et le lieu de I’intervention.

» « Les EPI sont des dispositifs ou des moyens destinés & &tre portés ou tenus par une personne en vue

de lu protéger conire um ou Pplusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécu-
Tité. »

Protection obligatoire du corps
(tenue de travail ajustée et resserrée aux
manches)

Protection obligatoire des mains
(gants)

Protection obligatoire des oreilles .

Protection obligatoire des yeux
(casque anti-bruit, bouchons oreilles)

(lunettes de protection)
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Notice originale

¢ Le compost:
> Le broyage préalable défibre la matiére ligneuse et déchiquette les parties molles afin d*offtir plus
de mua.mmnm.mumaw@:m aux bactéries. Les. déchets sont mis en tas sur une aire imperméable pour subir
une E.mn:.wﬁ phase de fermentation (4 4 6 semaines en production industrielle). Le compost est uti-
lis¢ en amendement organique.
* ‘Le paillage de massif: .
> Le paillage est une technique qui consiste & couvrir le pied. des, plantes. avec un matériau comme le
broyat de-bois. L*avantage, au-dela du maintien de Phumidité et de la chaleur du sol, est d’éviter le
développement des adventices. Le paillis organique nourrit aussi le sol et améliore sa structure en
limitant le compactage.

Ne pas utiliser le mode.couteaux ou mixte pour le broyage de bois sale. 1. ‘entreprise décline toute
resp bilité en. cas d’utilisation autre que celle prévue dans cette notice.

3 - 2 Caractéristigues techniques:

Rotor: mﬂio = #mo.Nm
Rotor 5 ms I'=440Kg

, ' i i : d du boi : ..
Barre de commande Goulotte d'évacuation repliable Quverture de passage c.cem (LxH) _ 212 X 100 mm
: © maxi du bois . 100 min
Moteur thermique { Dimensions trémie d'alimentation (LxIxH) ) 1,08 x 0,59 x 0,59 mm
\ . Hauteur de chargement : 1015 mm
Production horaire (estimation) 3000 Kg (9 MAP)

Goulotte d'alimentation escamotable

Goulotte d'évacuation Tepliable et orientable sur 360° avec poignée & crans et casquette réglable par chafnette

5 R S o~ e 3 e T T

-Rehausse
de goulotie*

Goulotte i ingtech S A
d'alimentation 5 en 1 avec 3 modes de série
 Béquille stabilisatrice Vitesse de rotation du rotor 2730 tr/min

N - . o . ©
Roue de secours* Vitesse de rotation maxi rouleau d'alimentation 98 tr/min
L i Largeur du rouleau d'alimentation 406 mm
Chassis routier

Roulean dalimentation monté horizontalement 3 pas convergents
Réglage hydraulique de la vitesse.du rouleau par molette extérieur

Roue jockey

Timon KOHLER
Puissance maxi 18ch-132 kW
Poids 41kg
Nostress™ Essieu Nombre de cylindre 2 - refroidissement par air
Carburant et capacité réservoir Essence - 12 Litres
M* : En option. Consommation moyenne théorique L 3 litrestheure
» -
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Notice originale

1011 ASS1S rout

Vitesse de déplacement

Attelage Boule @50
Nombre d'essieu 1
Stabilisation Roue jockey + Béquille arriére -

Spécificités de permis |

Permis B . .

Hauteur d'attelage 7églable par Ia fléche

Iptio

Roue de secours

i _Nwﬁ.nmm de puissance "Nostress"

. _W’m.wm:&o de goulotte d'évacuation

_Mpwnon outil &manche (pelle, riteau...) -

Support d'équilibrage. pour fonctionnement en mode 1.couteau

39B314-V10
Bdit : 19/01/2018

Kit 2 rangées deé 8 fléaux-pour fonctionnement en mode 4 rangées de fléaux.
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Notice originale

4 -1 Contrdle a réception:

¢ Lors de la livraison de la machine, s'assurer de 1a conformité par rapport & la commande.
* Contrdler également I'état du matériel afin d'tablir, si nécessaire, des 1éserves auprés du transporteur.

4 - 2 Marutention:

* Les points de levage sont indiqués sur la machine par ce symbole:
* Manutentionner la machine en utilisant ’
uniquement les deux points d'ancrage.
® Lelevage de la.machine se fait:
1. Goulotte.d'alimentation relevée.
2. Goulotte d'évacuation baissée et
orientée vers l'arriére.

Tonjours lever In machine par les points de levage préconisés.

4 - 3 Mise en place:

"+ LeBroyeur de branches doit &tre mis en place sur un terrain stable et plan et doit étre utilisé & poste fixe,
attelé. .
1. Mettre'en place labéquille stabilisatrice.
2. Verrouiller la goulotte d'alimentation en position travail. .
3. Orienter et verrouiller Ia goulotte d'évacuation. Chap.5-1 "Réglages" b).

Respecter 'ordre de mise en place préconisé.

4 - 4 Attelage:

* Pour les opérations d'attelage, se reporter i la Notice dinstruction spécifique des remorques: 39B323. Res-
pecter toutes les consignes d'utilisation et de sécurité indiquées dans ce document.

Pendant les opérations d' ‘attelage, étre trés vigilant, car la zone d ‘attelage est une zone i risques.
Respecter les consignes de sécurité lides & ces opérations.

39B314-V10 Page 17/40
Edit : 19/01/2018



Notice originale

5 - 1 Réelages:

* Sauf indication contraire, tous les réglages &.moﬁ.nuam et hydrauliques se font dans nos ateliers.

* En cas de remplacement d'un appareil, il est vivement conseillé de contacter RABAUD pour toute infor-

mation concernant le réglage de celui-ci.

Leés réglages mécaniques se font machine consignée (Réf. Chap.7-2 Consignation / Déconsigna-
tion) par du personnel habilité et forme. : .

a) Régler la vitesse de rotation durouleau d'alimentation et du tapis:
> La vitesse de rotation.durouleau d’alimentation se régle grice ala
molette 2 tourner dans un-sens ou dans I*autre pour ralentir ou ac-
célérer. La vitesse de rotation du rouleau détermine la taille des
copeaux. )

. Molette de réglage
b) Régler I'évacuation des copeaux:

> Les copeatix sont .&.m.o&m par 1a goulotte d'évacuation et canalisés par la casquette réglable.
> Llorientation dela goulotte pent se faire sur 360°. Néanmoins, veiller 4 orienter la goulotte d'évacua-
tion & l'opposé des différentes zones de commandes (Croguis 1).
> Définition des zones: .
A. Zone d'éjection recommandée.
B. Zone de danger. Ejection dans cette direction strictement interdite,
C. Zone d'éjection déconseillée. Acoes au levier d'embrayage rotor.
D. Zone d'sjection déconseillée. Accss aux commandes du moteur thermique.

70°

Croguis 1

Poignée de verrouillage
goulotte w

Casquette

Retenue de la chaine
5{ orientation casquette
Le réglage de Porientation de ia goulotte d’évacuation doit se  faire aw moment de Ia mise en Pplace
de la machine (Réf. Chap.4-3 Mise en Place). Controler que Dersonne ne se trouve en face de

Péfection au démarrage et pendant le fravail, 11 est vivement déconseillé de modifier la position en
cours d’éjection.

39B314-V10 Page 18/40
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Notice originale

c) Régler le ROTOR:

REMARQUE: A réception de votre machine, le rotor est préparé en mode conteany uniquement, se référer au

Chap. 31 "Application. prévue de la machine" pour les caractéristiques des différents modes de broyage.
* Avant d'effectuer un changement de mode du rotor, il faut: Sl % ]

1. -Consigner la machine Chap. 7-2 "Consignation/Déconsignation”,

2. ‘Ouvrir le carter de protection:dit rotor.

3. Tourner manuellement le rotor, verrouiller en position avec la sécu-

1ité rotor.

Sécurité rotor

Pour utiliser 1a machine en mode 2 couteaux, il faut:
1.Bloquer la premiére rangée de fléaux en position re-
plié avec l'axe de <QQUE=mmm.
2.Reépéter la manceuvre avec l'autre rangée de fléanx.
3.Fermer le carter de protection du rotor.

Couteau

Fléaux repligs

Pour utiliser la machine en mode mixte, i faut:
1.Démonter I'axe de verrouillage des fléaux et Ie ranger
dans son emplacement.
2.Vérifier que les fléaux toumnent librement autour de
leur axe. .
3.Fermer le carter de protection du rotor.

Couteau

Fléaux libérés

‘Pour utiliser la machine en mode 2 x 8 fléaux, il faut:

1. Démonter le support coutean.

2. Remplacer par le support d'équilibrage fournis.

3. *Répéterla:manceuvre avec I'autre support cou-
" teau. .

4. Fermer le carter de protection du rotor.

Support d'équili-
brage

Fléaux libérés

39B314-V10
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Notice originale

“MODEAXBELEAUX (o

Pour utiliser Ia“machine en’ u,uom,m,,# x 8 fléaux, il faut
pliés les fléaux et remplacer le second couteau par un |-libérés les fléaux et remplacer les couteaux par les kits 2

-support déquilibrage... rangées de. 8 fléaux..
g e s
-Fléaux repligs Fléaux libérés
m.%boa d'équilibrage
spécifique )
g&kqu,... N.GE. lem ~.ua du support couteau sur le rotor respecter le couple de serrage N..nnEEEE&m de 70

2\»\« (montage i la graisse).

Ne pas utiliser le mode fléaux sans les supports d'équilibrage, risques importants de casse.

5 - 2 Mise en marche:

= Pour effectuer la mise en.marche de 1’équipement, suivre les instructions suivantes:
1. S’assurer que personne ne se trouve dans la « Zone de travail» de la machine.
2. S*assurer que chaque opérateur travaillant sur la machine est habilité clest-a-dire quil a recu une
formation préalable.
3. Contréler visuellement:
> Le serrage des boulons (resserrer si nécessaire).
» Que la goulotte d'évacuation est bien orientée et verrouillée.
> Que la goulotte d'alimentation est vide.
> Que la barre' de commande est en position "stop™.
> L'état et le positionnement des protections.
> La présence des goupilles de retenue.
» L'étatet le serrage des flexibles hydrauliques.
; > Que les niveaux d’huile sont suffisants.
> Quele niveau de carburant est suffisant. 2
. Toumer la clé.de contact.dumoteur thermique puis le démarrer.
- Actionner le’levier d'accélérateur (Rep.) & mi régime puis actionner le .
levier.d'embrayage (Rep.2) pour embrayer le rotor.
. Accelérer le régime: du moteur thermique jusqu’a la valeur nominal.
. Mettre Ja barre de commande en position marche avant. .
. Alimenter manuellement Ia machine en branches par la goulotte dali-
mentation Chap.3-2 "Caractéristiques techniques” pour les dimensions
admissibles des bois.

Barre de commande

" IsTop

[MARCHE ARRIERE

IMARCHE AVANT

STOR,

[FL N

[N =

1=

39B314-V10
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Notice originale

S - 3 Mise a Parrét:

« Pour effectuer la mise a I’arrét de 1’équipement, suivre les instructions suivantes:
> Laisser finir les actions en cours.

» Mettre la barre de commande en position "stop".

> Baisser le régime moteur au minimum avec la manette d'accélération.

> Actionner le levier d'embrayage pour débrayer et arréter le Totor.

> Couper le moteur thermique et enlever la clef.

A
bsermmed) L es instructions de mise & Uarrét sont & suivre dans Uordre oi elles sont présentées.

5 - 4 Transport:

* Letransport de Ia machine se fait:
» Avec la goulotte d'alimentation relevée.
> Avec la goulotte d'évacuation orientée vers I'arriére.
» Pour les régles de sécurités concernant les déplacements sur Ja voie publique, se reporter 4 la Notice d'ins-
truction spécifique des remorques: 39B323.

IMPORTANT: Pendant les déplacements, le moteur thermique doit impérativement étre arrété.

L T S S A R S
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